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ボルト式ポイント

以前に比べてボルトが
緩みにくくなりました！

マクシスオリジナル

BM=BOLT METHOD

0.45㎥ / 0.7㎥用

BM POINT

POWER UP!

POWER UP!
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マクシスコーポレーション

ウェブサイト： ht tp s : / /www.max i s .co . jp/

C l ick !

マクシス公式Twitterアカウントです。
おトクな情報を発信中！製品カタログ等

随時更新中! @maxis_corp

四角ナット
M 2 4 x 2 4 H 

六角穴付きボルト

特殊ワッシャ

特殊ワッシャとは？

M 2 4 x 90  P-1.5

BMポイントのサイズと特徴
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商品コード

ロックボルト ナット・特殊ワッシャ付

K200BM ポイント（横）

商品名

※マクシスオリジナル商品のため、ポイント・ボルトのセットでご使用ください。

202308

※カッコ内は従来品のサイズです。

強化タイプアダプターと併用でさらに長寿命に

従来のハンマーを使った交換作業に比べ、
安全性アップ、時間短縮

耐久性とコストパフォーマンスに優れる

Check! Product info

Side

Bolt

Front

非常に硬いワッシャー両面に成形したテーパー形状のリブが、ボルト座
面と母材の被締結部に食い込むことによりゆるみ止め効果が得られま
す。本体は外周側が最厚となる台形断面をした皿バネ状なので、締結時
の変形による反発力によってボルトに軸力を長時間保持させ、特に振動
の激しいところでゆるみ止め効果を発揮します。そしてシングルタイプ
なので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能で定期的な整備を必要とする箇所に最適です。

締付け前 締付け後


